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PU-FLEX-SS/V

Superschwerer, abriebfester PU Absaugförderschlauch

• Temperaturbereich in °C -40 bis +90
• Innendurchmesser von/bis 50 bis 150 mm
• Farbe transparent
• Verstärkung durch Federstahlspirale
• innen relativ glatt, außen gewellt
• semiflexibel
• vielfach abriebfester als PVC



Artikel-Nr.
Innendurchmesser

in mm
Außendurchmesser

in mm
Betriebsdruck

in bar
Vakuumwert

in bar

Gewicht
in

g/Meter

Standardlänge
in Meter

12053050 51 64 4,85 0,94 1300 10

12053075 76 89 4,15 0,94 2100 10

12053100 102 114 3,15 0,94 3200 10

12053125 127 140 2,55 0,94 3900 10

12053150 152 165 2,25 0,94 5100 10

Messgrundlage
Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.
Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen,
Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb;
chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.
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Zulassungen  

Unverbindliche Einsatzbereiche
• Bauindustrie
• Schwer- und Stahlindustrie
• Maschinen- und Anlagenbau
• Fahrzeugbau
• Schiffsbau und Werftausrüstung
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https://www.flexschlauch-luebeck.de/schlauch/de/shop/einsatzgebiet/bauindustrie/
https://www.flexschlauch-luebeck.de/schlauch/de/shop/einsatzgebiet/industrie/
https://www.flexschlauch-luebeck.de/schlauch/de/shop/einsatzgebiet/maschinen-anlagenbau/?page=2&sort_by=sorting
https://www.flexschlauch-luebeck.de/schlauch/de/shop/einsatzgebiet/fahrzeugbau/
https://www.flexschlauch-luebeck.de/schlauch/de/shop/einsatzgebiet/schiffbau/

