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FLEXFLYTE - SI 2/P

Hochflexibler Silikon Heißluft Absaug-/Gebläseschlauch

• Temperaturbereich in °C -50 bis +190
• Innendurchmesser von/bis 19 bis 102 mm
• Farbe rot
• Material Silikon-beschichtetes Polyestergewebe
• Vibrationsfest
• zweilagig
• Verstärkung durch verdeckt liegende Federstahlspirale
• innen glatt, außen leicht gewellt
 



Artikel-Nr.
Innendurchmesser

in mm
Außendurchmesser

in mm
Betriebsdruck

in bar
Vakuumwert

in bar

Gewicht
in

g/Meter

Standardlänge
in Meter

43013019 19 21,6 2,8 0,64 105 2

43013022 22 25,2 2,8 0,7 130 2

43013025 25 28,2 2,8 0,64 145 4

43013032 32 35,2 2,8 0,64 180 4

43013041 41 44,2 2,6 0,59 238 4

43013048 48 52 2,6 0,53 268 4

43013060 60 64 2,4 0,47 332 4

43013062 62 66 2,2 0,46 349 4

43013063 63 67 2,4 0,47 355 4

43013070 70 74 2,3 0,43 435 4

43013072 72 76 2,1 0,44 448 4

43013083 83 87 2,1 0,4 508 4

Messgrundlage
Die technischen Werte wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.
Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen,
Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb;
chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.
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Zulassungen  

Unverbindliche Einsatzbereiche
• Fahrzeugbau
• Maschinen- und Anlagenbau
• Motorenbau
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https://www.flexschlauch-luebeck.de/schlauch/de/shop/einsatzgebiet/fahrzeugbau/
https://www.flexschlauch-luebeck.de/schlauch/de/shop/einsatzgebiet/maschinen-anlagenbau/
https://www.flexschlauch-luebeck.de/schlauch/de/shop/einsatzgebiet/motorenbau/

