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• Innendurchmesser von/bis: 25 bis 102 mm

• Farbe: kristallklar

• Lebensmittelecht: Ja

• Temperaturbereich in °C: -15 bis +70

• Besonderheiten: Mit Erdungslitze

Zubehörartikel:

• BANDSCHELLE STV/20 W1

• BANDSCHELLE STV/20/VA

• MIKALOR SUPRA W2

Unverbindliche Einsatzbereiche:

• Absaugtechnik • Granulat-, Pulver- und Schüttguttransport
(Fördertechnik)

• Kunststoffindustrie und -verarbeitung • Maschinen- und Anlagenbau

1/2

Flexschlauch Produktions GmbH
Telefon: +49 451 - 899 94 01

www.flexschlauch-luebeck.de
11.02.2026

https://www.flexschlauch-luebeck.de/
tel:+494518999401
tel:+494518999401
tel:+494518999401
https://www.flexschlauch-luebeck.de/en//detail/01910dcf97557349ab0c4d12afd658bc
https://www.flexschlauch-luebeck.de/en//detail/01910dcf975673f7b470a58b51f22d91
https://www.flexschlauch-luebeck.de/en//detail/01910dcf97a0736786949318cbf2bc71
tel:+494518999401
https://www.flexschlauch-luebeck.de/


  Technisches Datenblatt

PU-MULTIFLEX-SS/A +49 451 - 899 94 01      

Ausführungen

Artikel-Nr. Innen-Ø
in mm

Außen-Ø
in mm

Betriebsdruck
in bar

Biegeradius
in mm

Gewicht
in g/Meter

Standardlänge
in Meter

Vakuumwert
in bar

Wandstärke
in mm

11113025 25 32 7 100 340 50 0,7 0,5

11113030 30 38 7 120 540 50 0,7 0,5

11113032 32 40 7 128 560 50 0,7 0,5

11113035 35 43 7 140 580 50 0,7 0,5

11113038 38 46 7 152 610 50 0,7 0,5

11113040 40 48 7 160 650 50 0,7 0,5

11113045 45 54 6,5 180 800 50 0,7 0,5

11113050 51 61 6,5 204 920 50 0,7 0,5

11113055 55 65 5,5 220 1000 50 0,7 0,5

11113060 60 70 5 240 1150 50 0,7 0,5

11113065 65 75 5 260 1250 50 0,7 0,5

11113070 70 82 4 280 1430 50 0,7 0,5

11113076 76 88 4 304 1550 50 0,7 0,5

11113080 80 93 4 320 1750 50 0,7 0,5

11113090 90 103 3,5 360 1950 50 0,7 0,5

11113102 102 115 3,5 408 2450 30 0,7 0,5

Messgrundlage

Die technischen Daten und Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen
der allgemeinen Information. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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