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• Innendurchmesser von/bis: 25 bis 500 mm

• Elektrischer Widerstand in Ohm: < 10h4

• Elektrisch leitfähig: Ja

• Farbe: schwarz

• Temperaturbereich in °C: -40 bis +90
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Ausführungen

Artikel-Nr. Innen-Ø
in mm

Außen-Ø
in mm

Betriebsdruck
in bar

Biegeradius
in mm

Gewicht
in g/Meter

Standardlänge
in Meter

Vakuumwert
in bar

Wandstärke
in mm

12002025 25 30 3,23 30 240 10 0,8 0,7

12002030 30 38 2,52 38 320 10 0,75 0,7

12002032 32 40 2,52 40 350 10 0,71 0,7

12002035 35 43 2,1 43 370 10 0,68 0,7

12002038 38 46 2,1 46 390 10 0,66 0,7

12002040 40 48 2,1 48 400 10 0,66 0,7

12002045 45 53 1,84 53 420 10 0,59 0,7

12002050 51 58 1,68 58 450 10 0,52 0,7

12002055 55 63 1,54 63 510 10 0,44 0,7

12002060 60 68 1,4 68 530 10 0,44 0,7

12002065 65 73 1,26 73 640 10 0,37 0,7

12002070 70 78 1,12 78 680 10 0,37 0,7

12002075 76 84 1,12 84 720 10 0,29 0,7

12002080 80 88 0,98 88 760 10 0,29 0,7

12002090 90 99 0,84 99 880 10 0,22 0,7

12002100 102 110 0,84 110 950 10 0,22 0,7

12002110 110 119 0,7 119 1030 10 0,22 0,7

12002115 115 124 0,7 124 1060 10 0,22 0,7

12002120 120 129 0,7 129 1120 10 0,22 0,7

12002125 127 135 0,7 135 1180 10 0,22 0,7

12002130 130 139 0,56 139 1200 10 0,22 0,7

12002140 140 149 0,56 149 1380 10 0,15 0,7

12002150 152 161 0,56 161 1480 10 0,15 0,7

12002160 160 170 0,56 170 1740 10 0,15 0,7

12002175 175 185 0,42 185 1850 10 0,15 0,7

12002180 180 190 0,42 190 1900 10 0,15 0,7

12002200 203 214 0,42 214 2300 10 0,15 0,7

12002225 225 235 0,28 235 2550 10 0,07 0,7

12002250 250 260 0,28 260 2960 10 0,07 0,7

12002275 275 284 0,28 284 3110 10 0,07 0,7

12002280 280 290 0,28 290 3200 10 0,07 0,7

12002300 300 310 0,25 310 3200 10 0,07 0,7

12002315 315 325 0,25 325 3320 10 0,07 0,7

12002325 325 335 0,25 335 3400 10 0,07 0,7

12002350 350 360 0,13 360 3600 10 0,07 0,7
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12002375 375 386 0,13 386 3850 10 0,05 0,7

12002400 400 411 0,13 410 4450 10 0,05 0,7

12002450 450 461 0,13 460 5060 10 0,05 0,7

12002500 500 511 0,13 511 5700 10 0,05 0,7

Messgrundlage

Die technischen Daten und Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen
der allgemeinen Information. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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