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* Innendurchmesser von/bis: 25 bis 500 mm
» Antistatisch: Ja

» Brandschutzgeprift nach: : DIN 4102 B1

» Elektrischer Widerstand in Ohm: < 10h9

» Farbe: Transparent

» Hydrolysefest: Ja

* Mikrobenfest: Ja

» Schwer entflammbar: Ja
» Temperaturbereich in °C: -40 bis +100

e Unverbindliche Einsatzbereiche:

« Absaugtechnik « Granulat-, Pulver- und Schuttguttransport
(Fordertechnik)

* Holzbe- und -verarbeitung e Kunststoffindustrie und -verarbeitung

» Metallbe- und -verarbeitung * Pharma- und Kosmetikindustrie

Staub-, Spane- und Partikelabsaugung
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Ausfuhrungen
Artikel-Nr.  Innen-@ AuBen-@ Betriebsdruck Biegeradius Gewicht Standardla Vakuumwert
in mm in mm in bar in mm in g/Meter in Meter in bar
13007025 25 32 0,65 15 140 10 0,3 0,4
13007030 30 37 0,6 18 160 10 0,3 0,4
13007032 32 39 0,55 19 170 10 0,3 0,4
13007035 85| 42 0,5 21 180 10 0,27 0,4
13007038 38 45 0,5 22 200 10 0,25 0,4
13007040 40 47 0,5 24 210 10 0,25 0,4
13007045 45 52 0,5 27 230 10 0,25 0,4
13007050 50 51 0,4 30 250 10 0,2 0,4
13007055 55 62 0,4 33 275 10 0,18 0,4
13007060 60 67 0,4 36 300 10 0,16 0,4
13007063 63 70 0,4 38 310 10 0,16 0,4
13007065 65 72 0,35 39 320 10 0,14 0,4
13007070 70 77 0,35 42 345 10 0,14 0,4
13007075 145 82 0,3 45 370 10 0,12 0,4
13007080 80 87 0,28 48 390 10 0,1 0,4
13007090 90 97 0,24 54 425 10 0,09 0,4
13007100 100 107 0,2 60 460 10 0,09 0,4
13007110 110 117 0,2 66 507 10 0,08 0,4
13007115 115 122 0,2 69 530 10 0,08 04
13007120 120 127 0,2 72 550 10 0,08 0,4
13007125 125 132 0,18 75 574 10 0,07 0,4
13007130 130 137 0,15 78 600 10 0,06 0,4
13007140 140 147 0,15 84 640 10 0,06 0,4
13007150 150 157 0,1 90 690 10 0,06 0,4
13007160 160 167 0,09 96 730 10 0,06 0,4
13007170 170 177 0,09 102 770 10 0,06 0,4
13007175 175 182 0,09 105 790 10 0,06 0,4
13007180 180 187 0,09 108 820 10 0,06 0,4
13007200 200 207 0,08 120 980 10 0,05 0,4
13007215 215 223 0,07 129 1050 10 0,05 0,4
13007225 225 233 0,06 135 1100 10 0,04 0,4
13007250 250 258 0,05 150 1220 10 0,04 0,4
13007275 275 283 0,04 165 1340 10 0,04 0,4
13007280 280 288 0,03 168 1390 10 0,03 0,4
13007300 300 308 0,03 180 1460 10 0,03 0,4
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13007315 315 323 0,03 189 1550 10 0,03 0,4
13007318 318 326 0,03 191 1580 10 0,03 0,4
13007325 325 333 0,02 195 1650 10 0,02 0,4
13007350 350 358 0,02 210 1850 10 0,02 0,4
13007370 370 378 0,02 222 2050 10 0,02 0,4
13007375 375 383 0,02 225 2100 10 0,02 0,4
13007400 400 408 0,02 240 2230 10 0,02 0,4
13007450 450 458 0,01 270 2500 10 0,01 0,4
13007500 500 508 0,01 300 2780 10 0,01 0,4
13007550 550 558 0,01 330 2800 10 0,01 0,4

@ Messgrundlage

Die technischen Daten und Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen
der allgemeinen Information. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.
Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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