
  Technisches Datenblatt

FLEXTRACT - L/PE +49 451 - 899 94 01      

• Innendurchmesser von/bis: 40 bis 200 mm

• Farbe: transluzent

• Temperaturbereich in °C: -40 bis +60

Unverbindliche Einsatzbereiche:

• Chemische und Petrochemische Industrie • Kunststoffindustrie und -verarbeitung
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Ausführungen

Artikel-Nr. Innen-Ø
in mm

Außen-Ø
in mm

Betriebsdruck
in bar

Biegeradius
in mm

Gewicht
in g/Meter

Standardlänge
in Meter

Vakuumwert
in bar

Wandstärke
in mm

22006040 40 44 0,45 28 120 10 0,18 0,4

22006075 75 79 0,3 53 220 10 0,1 0,4

22006080 80 84 0,3 56 235 10 0,1 0,4

22006100 100 104 0,2 70 295 10 0,09 0,4

22006110 110 114 0,2 77 320 10 0,08 0,4

22006120 120 124 0,2 84 350 10 0,08 0,4

22006125 125 129 0,2 85 365 10 0,08 0,4

22006160 160 164 0,1 112 500 10 0,06 0,4

22006180 180 184 0,08 126 680 10 0,05 0,4

22006200 200 206 0,08 140 865 10 0,05 0,4

Messgrundlage

Die technischen Daten und Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen
der allgemeinen Information. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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