
  Technisches Datenblatt

FLEXTRACT - M/SVT +49 451 - 899 94 01      

• Innendurchmesser von/bis: 20 bis 400 mm

• Farbe: Transparent

• Temperaturbereich in °C: 0 bis +70

Unverbindliche Einsatzbereiche:

• Biotechnologie • Chemische und Petrochemische Industrie

• Papier-, Zellstoff- und Druckindustrie • Pharma- und Kosmetikindustrie

• Textilindustrie
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Ausführungen

Artikel-Nr. Innen-Ø
in mm

Außen-Ø
in mm

Betriebsdruck
in bar

Biegeradius
in mm

Gewicht
in g/Meter

Standardlänge
in Meter

Vakuumwert
in bar

Wandstärke
in mm

22031020 20 30 2,4 30 275 10 0,85 1,2

22031038 38 49 2,1 57 480 10 0,6 1,2

22031040 40 51 2,1 60 500 10 0,6 1,2

22031050 50 62 1,9 75 625 10 0,4 1,2

22031060 60 72 1,6 90 745 10 0,35 1,2

22031065 65 77 1,4 98 810 10 0,3 1,2

22031080 80 92 1,2 120 985 10 0,3 1,2

22031090 90 102 1,1 135 1135 10 0,25 1,2

22031100 100 113 1 150 1280 10 0,25 1,2

22031115 115 128 0,85 173 1470 10 0,25 1,2

22031125 125 138 0,75 185 1600 10 0,2 1,2

22031150 150 163 0,5 225 2100 10 0,18 1,5

22031400 400 416 0,1 600 6190 10 0,08 1,5

Messgrundlage

Die technischen Daten und Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen
der allgemeinen Information. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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