
  Technisches Datenblatt

FLEXFLYTE - CR 2/L +49 451 - 899 94 01      

• Innendurchmesser von/bis: 25 bis 203 mm

• Farbe (Innen/Außen): silber / silber

• Standardlänge in Meter: 4

• Temperaturbereich in °C: -35 bis +135
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FLEXFLYTE - CR 2/L +49 451 - 899 94 01      

Ausführungen

Artikel-Nr. Innen-Ø
in mm

Außen-Ø
in mm

Betriebsdruck
in bar

Biegeradius
in mm

Gewicht
in g/Meter

Standardlänge
in Meter

Vakuumwert
in bar

42004025 25 28 2,5 25 150 4 0,7

42004038 38 41 2,4 38 210 4 0,58

42004041 41 44 2,4 41 240 4 0,58

42004051 51 55 2,4 51 290 4 0,53

42004055 55 59 2,3 55 320 4 0,53

42004060 60 64 2,2 60 345 4 0,46

42004063 63 67 2,2 63 360 4 0,46

42004070 70 74 2,2 70 440 4 0,46

42004076 76 80 2,1 76 470 4 0,44

42004080 80 84 2,1 80 490 4 0,41

42004102 102 106 1,8 102 610 4 0,35

42004127 127 132 1,5 127 860 4 0,21

42004140 140 145 1,4 140 950 4 0,18

42004152 152 157 1,1 152 1100 4 0,17

42004160 160 165 0,9 160 1150 4 0,15

42004203 203 208 0,6 203 1390 4 0,1

Messgrundlage

Die technischen Daten und Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen
der allgemeinen Information. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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