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• Innendurchmesser von/bis: 13 bis 400 mm

• Farbe: rot

• Material: Silikon-beschichtetes Glasgewebe

• Temperaturbereich in °C: -80 bis +310

• Aufbau: 2-lagig

Zubehörartikel:

• BRÜCKENSCHELLE STR/12

• BRÜCKENSCHELLE STR/9
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Ausführungen

Artikel-Nr. Innen-Ø
in mm

Außen-Ø
in mm

Betriebsdruck
in bar

Biegeradius
in mm

Gewicht
in g/Meter

Standardlänge
in Meter

Vakuumwert
in bar

43011013 13 16 2,5 13 60 4 0,7

43011019 19 22 2,5 19 100 4 0,7

43011020 20 23 2,5 20 110 2 0,7

43011025 25 28 2,5 25 140 4 0,7

43011028 28 31 2,5 28 160 4 0,7

43011030 30 33 2,5 30 170 4 0,58

43011032 32 35 2,5 32 180 4 0,58

43011034 34 37 2,5 34 190 4 0,58

43011038 38 41 2,4 38 210 4 0,58

43011041 41 44 2,4 41 230 4 0,58

43011044 44 47 2,4 44 250 4 0,58

43011048 48 51 2,4 48 265 4 0,58

43011051 51 55 2,4 51 280 4 0,53

43011055 55 59 2,3 55 310 4 0,53

43011057 57 61 2,3 57 330 4 0,53

43011060 60 64 2,2 60 340 4 0,46

43011063 63 67 2,2 63 350 4 0,46

43011065 65 69 2,2 65 370 4 0,46

43011070 70 74 2,2 70 430 4 0,46

43011076 76 80 2,1 76 470 4 0,44

43011080 80 84 2,1 80 490 4 0,41

43011083 83 87 2,1 83 510 4 0,4

43011089 89 93 2,1 89 540 4 0,4

43011095 95 99 2 95 570 4 0,4

43011102 102 106 1,8 102 610 4 0,35

43011108 108 112 1,8 108 730 4 0,3

43011110 110 114 1,8 110 750 4 0,29

43011114 114 118 1,7 114 780 4 0,28

43011121 121 126 1,6 121 810 4 0,23

43011127 127 132 1,5 127 860 4 0,21

43011130 130 135 1,5 130 880 4 0,21

43011140 140 145 1,4 140 940 4 0,18

43011152 152 157 1,1 152 1100 4 0,17

43011160 160 165 0,9 160 1140 4 0,15

43011165 165 170 0,9 165 1175 4 0,15
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43011178 178 183 0,8 178 1270 4 0,14

43011203 203 208 0,6 203 1390 4 0,1

43011229 229 234 0,5 229 1600 4 0,08

43011254 254 259 0,4 254 1780 4 0,07

43011305 305 310 0,2 305 2170 4 0,05

43011400 400 405 0,1 400 2950 2,5 0,03

Messgrundlage

Die technischen Daten und Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen
der allgemeinen Information. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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