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• Innendurchmesser von/bis: 13 bis 508 mm

• Farbe: schwarz

• Standardlänge in Meter: 10

• Temperaturbereich in °C: -40 bis +135

• Aufbau: 1-lagig

Unverbindliche Einsatzbereiche:

• Abfallbehandlung und -entsorgung • Abgasabsaugung

• Absaugtechnik • Automobilindustrie

• Chemikalienabsaugung • Fahrzeugbau

• Kunststoffindustrie und -verarbeitung • Maschinen- und Anlagenbau

• Rüstungsindustrie • Textilindustrie
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Ausführungen

Artikel-Nr. Innen-Ø
in mm

Standardlänge
in Meter

Vakuumwert
in bar

Wandstärke
in mm

Biegeradius
in mm

46000019 19 10 0,25 0,4 19

46000020 20 10 0,25 0,4 20

46000025 25 10 0,2 0,4 25

46000032 32 10 0,2 0,4 32

46000035 35 10 0,15 0,4 35

46000038 38 10 0,15 0,4 38

46000040 40 10 0,15 0,4 40

46000051 51 10 0,1 0,4 51

46000057 55 10 0,08 0,4 55

46000060 60 10 0,08 0,4 60

46000070 70 10 0,08 0,4 70

46000076 76 10 0,07 0,4 76

46000080 80 10 0,06 0,4 80

46000090 90 10 0,05 0,4 90

46000095 95 10 0,05 0,4 95

46000100 102 10 0,05 0,4 102

46000110 110 10 0,04 0,4 110

46000115 115 10 0,04 0,4 115

46000120 120 10 0,04 0,4 120

46000125 127 10 0,04 0,4 127

46000130 130 10 0,04 0,4 130

46000140 140 10 0,04 0,4 140

46000152 152 10 0,04 0,4 152

46000155 155 10 0,04 0,4 155

46000160 160 10 0,04 0,4 160

46000165 165 10 0,03 0,4 165

46000170 170 10 0,03 0,4 170

46000175 175 10 0,03 0,4 175

46000180 180 10 0,03 0,4 180

46000203 203 10 0,02 0,4 203

46000215 215 10 0,02 0,4 215

46000225 229 10 0,02 0,4 229

46000226 225 10 0,02 0,4 225

46000254 254 10 0,02 0,4 254

46000275 275 10 0,01 0,4 275
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46000280 280 10 0,01 0,4 280

46000305 305 10 0,01 0,4 305

46000315 315 10 0,01 0,4 315

46000356 356 10 0,01 0,4 356

46000406 406 10 0,01 0,4 406

46000457 450 10 0,01 0,4 1450

46000508 508 10 0,01 0,4 508

Messgrundlage

Die technischen Daten und Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen
der allgemeinen Information. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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