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• Innendurchmesser von/bis: 152 bis 1250 mm

• Endkonfektionierung: beidseitig spiralfreie Muffen

• Farbe: gelb

• Farbe des Scheuerschutzes: schwarz

• Spiralabstand in mm: 150

• Temperaturbereich in °C: -10 bis +80

Zubehörartikel:

• SPIRATUBE - ENDRINGE

• STAHLBLECH - VERBINDUNGSHÜLSE

• SPIRATUBE - ANSCHLUSSGURTE

• SPIRATUBE - KNIEHEBELSCHELLE
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Ausführungen

Artikel-Nr. Innen-Ø
in mm

Biegeradius
in mm

53000152 152 152

53000180 180 180

53000203 203 203

53000229 229 229

53000254 254 254

53000305 305 305

53000356 356 356

53000407 407 407

53000425 425 425

53000457 457 457

53000508 508 508

53000525 525 525

53000560 560 560

53000600 600 600

53000650 650 650

53000700 700 700

53000750 750 750

53000800 800 800

53000990 1250 1250

Messgrundlage

Die technischen Daten und Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen
der allgemeinen Information. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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